
P R O D U C T D A T A S H E E T .

L E V E N S M I D D E L E N S L A N G E N

Z U I G -  &  P E R S S L A N G

ALIMPOMP/FOOD
PVC mono-geëxtrudeerde levensmiddelenslang

PVC zuig- en persslang met stalen spiraal voor zuig- en lichte perstoepassingen waar

een voedselgecertificeerde slang vereist is. Ideaal voor drinkwater, vuil water, gier,

lichte chemicaliën, vruchtensappen, wijn en alcoholhoudende dranken tot 20 %.

Levensmiddelengeschikt Stalen spiraal Ø 10–127 mm EU 10/2011

ALIMPOMP/FOOD — Levensmiddelenslangen (FDA · CE · REACH · 3A)

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand PVC

Materiaal buitenwand PVC

Eigenschappen buitenwand Weer- en verouderingsbestendig · chemicaliënbestendig

Inlagen Stalen spiraal

Temperatuurbereik −10 °C / +60 °C

Normen & toelatingen EU 10/2011 A,B,C

AFMETINGEN

Binnen-
Ø
mm

Buiten-
Ø

mm

Werkdruk
max.

bar

Barstdruk
min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius
min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

10 16 7 21 3 20 60 0,17

12 18 7 21 3 25 30 0,20

14 20 6 18 3 30 60 0,23

16 22,4 6 18 3,2 35 60 0,27

18 24,4 6 18 3,2 40 60 0,29

20 27 5 15 3,5 50 60 0,35

22 29 5 15 3,5 55 60 0,38

25 33 4 12 4 60 60 0,50

28 36 4 12 4 60 30 0,54

32 40 4 12 4 70 60 0,64

35 43,5 4 12 4,25 80 60 0,69

38 47 4 12 4,5 90 30 0,80

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

40 49 4 12 4,5 95 30 0,84

45 55 4 12 5 105 30 1,09

50 60 3,5 10,5 5 125 30 1,23

60 72 3,5 10,5 6 135 30 1,69

63 75 3,5 10,5 6 150 30 1,79

70 82 3 9 6 185 30 2,00

76 88 3,5 10,5 6 195 30 2,19

80 92 3,5 10,5 6 220 30 2,32

90 103 3 9 6,5 260 30 2,98

102 115 2,5 7,5 6,5 300 20 3,35

127 145 2,5 7,5 9 385 30 5,48

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

PVC zuig- en persslang met stalen spiraal. Geschikt voor het zuigen en licht persen bij toepassingen waar een voedselgecertificeerde slang vereist is. Ideaal voor

drinkwater, vuil water, gier, lichte chemicaliën, vruchtensappen, wijn en alcoholhoudende dranken tot 20 %.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY

NexaParts  ·  Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)

+31 38 2024 038  ·  info@nexaparts.nl  ·  www.nexaparts.nl  ·  Technische wijzigingen voorbehouden


	ALIMPOMP/FOOD
	Eigenschappen
	Afmetingen
	Omschrijving & toepassing


