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C H E M I K A L I E N  S A U G -  &  D R U C K S C H L A U C H

CHIMTUB/SP UPE
UPE-Chemikalien-Saug- und Druckschlauch (EN 12115)

Vollständig leitfähiger UPE-Chemikalienschlauch mit UHMWPE-Innenwand für ein

breites Spektrum an Chemikalien, Mineralölprodukten, Milchprodukten, Ölen und

Fetten. Betriebsdruck bis 16 bar, konform mit EN 12115.

16 bar Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω) EN 12115 Chemikalien

CHIMTUB/SP UPE – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Elektrische Leitfähigkeit Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω)

Material Innenwand UPE (UHMWPE)

Material Außenwand EPDM

Eigenschaften Außenwand Ozon- und uv-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · chemikalienbeständig

Einlagen Starke synthetische Textileinlagen + Stahlspirale

Temperaturbereich −30 °C / +100 °C

Normen & Zulassungen EN 12115

ABMESSUNGEN

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Platzdruck min.
bar

Wandstärke
mm

Biegeradius min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

19 31 16 64 6 114 61 0,67

25 37 16 64 6 150 61 0,83

32 44 16 64 6 192 61 1,00

38 51 16 64 6,5 228 61 1,3

50 66 16 64 8 300 61 1,96

63,5 79 16 64 8 – 61 2,2

75 91 16 64 8 450 61 3,07

100 116 16 64 8 600 61 4,12

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Vollständig leitfähiger UPE-Chemikalien-Saug- und Druckschlauch. Geeignet für ein breites Spektrum an Chemikalien, Mineralölprodukten, Milchprodukten, Ölen und

Fetten. Besonders geeignet für Saug- und Druckanwendungen chemischer Produkte. Entspricht EN 12115 und den Normen der industriellen Reinigung.
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