
F I C H E  T E C H N I Q U E .

T U YA U X  A L I M E N TA I R E S

T U YA U  S I L I C O N E  A S P I R AT I O N  &  R E F O U L E M E N T

COSIL BRIGHT SP
Tuyau silicone platine transparent avec spirale inox

Tuyau silicone platine transparent d'aspiration et de refoulement avec spirale inox pour

l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Sans odeur ni goût, sans

phtalates, de −60 °C à +200 °C.

Apte au contact alimentaire Spirale inox −60/+200 °C FDA · USP VI · 3A

COSIL BRIGHT SP – NexaParts

CARACTÉRISTIQUES

Matériau paroi int. Silicone

Matériau paroi ext. Silicone

Propriétés paroi ext. Résistant à l'ozone et aux UV · haute résistance à la température · sans odeur ni goût

Renforts Renforts haute température + spirale inox

Plage de température −60 °C / +200 °C

Normes & homologations FDA 21 CFR 177.2600 · EG 1935/2004 · EG 1907/2006 (REACH) · 3A Sanitary Standard Class II · USP Class VI

DIMENSIONS

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Pression éclat. min.
bar

Épaisseur
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

13 24 15 45 5,5 20 0,40

16 27 14 42 5,5 20 0,48

19 30 13 39 5,5 40 0,55

25 36 10 30 5,5 40 0,70

32 43 8 24 5,5 20 0,84

38 51 7 21 6,5 20 1,20

51 63 6 18 6 20 1,40

63,5 78,5 5 15 7,5 20 1,65

76 91 4 12 7,5 20 1,82

102 117 3 9 7,5 20 2,38

Toutes les versions aptes au contact alimentaire. Autres longueurs et confection sur demande.

DESCRIPTION & APPLICATION

Tuyau silicone platine, transparent et sans phtalates, parfaitement adapté à l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Conforme à FDA 21 CFR 177.2600, USP

Class VI, EG 1935/2004, BfR XV & XXI cat. 2, 3A Sanitary Standard Class II et testé selon EG 1907/2006 (REACH).
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