
P R O D U C T D A T A S H E E T .

L E V E N S M I D D E L E N S L A N G E N

S I L I C O N E  Z U I G -  &  P E R S S L A N G

COSIL WHITE
Witte silicone slang met stalen spiraal

Witte platinum-silicone zuig- en persslang met stalen spiraal voor de voedings-,

cosmetische en farmaceutische industrie. Door de speciale constructie geschikt voor

hogere werkdrukken dan de standaard uitvoering.

Levensmiddelengeschikt Wit silicone −60/+200 °C FDA · USP VI · 3A

COSIL WHITE – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand Silicone

Materiaal buitenwand Silicone

Eigenschappen buitenwand Ozon- en UV-bestendig · hoge temperatuurbestendigheid · geur- en smaakloos

Inlagen Hoge-temperatuurbestendige inlagen + stalen spiraal

Temperatuurbereik −60 °C / +200 °C

Normen & toelatingen FDA 21 CFR 177.2600 · EG 1935/2004 · EG 1907/2006 (REACH) · 3A Sanitary Standard Class II · USP Class VI

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

25 38 13 39 6,5 40 0,84

38 51 13 39 6,5 40 1,35

51 65 12 36 6,5 40 1,73

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Platinum-silicone slang, transparant en ftalaatvrij, uitermate geschikt voor de voedings-, cosmetische en farmaceutische industrie. Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600, USP

Class VI, EG 1935/2004, BfR XV & XXI Cat. 2, 3A Sanitary Standard Class II en is getest volgens EG 1907/2006 (REACH). Door de speciale constructie is deze slang geschikt

voor hogere werkdrukken dan de standaard uitvoering.

NexaParts
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