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T U YA U  C H I M I Q U E  A S P I R AT I O N  &  R E F O U L E M E N T

DROPHOSE EPDM
Tuyau EPDM léger et extra-flexible pour camion-citerne / produits
chimiques

Tuyau EPDM léger et extrêmement flexible pour une large gamme de produits

chimiques. Le rayon de courbure égale le simple diamètre intérieur. Entièrement

conducteur, conforme aux exigences de nettoyage industriel. Non résistant aux

hydrocarbures.

Extra-flexible Rayon = Ø int. Conducteur −40/+120 °C
DROPHOSE EPDM – NexaParts

CARACTÉRISTIQUES

Conductivité électrique Entièrement conducteur / antistatique

Matériau paroi int. EPDM

Matériau paroi ext. EPDM

Propriétés paroi ext. Résistant à l'ozone et aux UV · aux intempéries et au vieillissement · à l'abrasion · à de nombreuses bases, acides et

sels · aux produits chimiques

Renforts Renforts textiles synthétiques + spirale acier

Plage de température −40 °C / +120 °C

Flexibilité Rayon de courbure min. = simple Ø int.

DIMENSIONS

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Pression éclat. min.
bar

Épaisseur
mm

Rayon courb. min.
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

25 37 10 30 6 25 40 0,77

32 44 10 30 6 32 40 0,94

38 50 10 30 6 38 40 1,09

50 63 10 30 6,5 50 40 1,60

75 90 10 30 7,5 75 40 1,74

100 115 10 30 7,5 100 40 3,37

Toutes les versions aptes au contact alimentaire. Autres longueurs et confection sur demande.

DESCRIPTION & APPLICATION

Les tuyaux Drophose garantissent toujours un rayon de courbure égal au simple diamètre intérieur (hors installation statique). Tuyau de camion-citerne léger et

extrêmement flexible pour une large gamme de produits chimiques. Tuyau chimique d'aspiration et de refoulement très flexible. Non résistant aux hydrocarbures.

Entièrement conducteur, conforme aux normes de nettoyage industriel.
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