
P R O D U K T D A T E N B L A T T .

L U F T-  &  W A S S E R S C H L Ä U C H E

L U F T -  &  W A S S E R S C H L A U C H  2 0  B A R

KANON AIR/WATER 20
SBR-Luft- und Wasserschlauch, 20 bar

Robuster SBR-Luft- und Wasserschlauch mit Betriebsdruck bis 20 bar für Industrie und

Landwirtschaft. Geeignet für (Schmutz-)Wasser, Gülle und nicht aggressive

Flüssigkeiten; EPDM-Außenwand für ausgezeichnete UV-Beständigkeit.

20 bar Luft & Wasser UV-beständig Industrie & Landwirtschaft

KANON AIR/WATER 20 – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand SBR

Material Außenwand EPDM

Eigenschaften Außenwand Ozon- und uv-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · beständig gegen viele Basen, Säuren

und Salze

Einlagen Starke synthetische Textileinlagen

Temperaturbereich −25 °C / +70 °C

ABMESSUNGEN

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Platzdruck min.
bar

Wandstärke
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

22 34 20 60 6 40 0,75

25 37 20 60 6 40 0,88

28 41 20 60 6,5 40 1,25

32 45 20 60 6,5 40 –

35 48 20 60 6,5 40 1,62

38 52 20 60 7 40 1,75

40 54 20 60 7 40 1,81

42 56 20 60 7 40 1,90

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Platzdruck min.
bar

Wandstärke
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

45 59 20 60 7 40 1,99

48 62 20 60 7 40 2,16

50 64 20 60 7 40 2,29

60 76 20 60 8 40 2,63

63 79 20 60 8 40 2,75

75 91 20 60 8 40 3,23

90 106 20 60 8 40 3,85

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Robuster SBR-Luft- und Wasserschlauch (20 bar) für Industrie und Landwirtschaft. Geeignet für den Transport von (Schmutz-)Wasser, Gülle und nicht aggressiven

Flüssigkeiten. Durch die EPDM-Außenwand sehr UV-beständig.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY
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