
F I C H E  T E C H N I Q U E .

T U YA U X  A I R  &  E A U

T U YA U  A I R  &  E A U  2 0  B A R

KANON AIR/WATER 20
Tuyau air et eau SBR, 20 bar

Tuyau air et eau SBR robuste, pression de service jusqu'à 20 bar, pour l'industrie et

l'agriculture. Convient à l'eau (sale), au lisier et aux liquides non agressifs ; paroi EPDM

pour une excellente résistance aux UV.

20 bar Air & eau Résistant aux UV Industrie & agriculture

KANON AIR/WATER 20 – NexaParts

CARACTÉRISTIQUES

Matériau paroi int. SBR

Matériau paroi ext. EPDM

Propriétés paroi ext. Résistant à l'ozone et aux uv · résistant aux intempéries et au vieillissement · résistant à l'abrasion · résistant à de

nombreuses bases, acides et sels

Renforts Renforts textiles synthétiques résistants

Plage de température −25 °C / +70 °C

DIMENSIONS

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Pression éclat. min.
bar

Épaisseur
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

22 34 20 60 6 40 0,75

25 37 20 60 6 40 0,88

28 41 20 60 6,5 40 1,25

32 45 20 60 6,5 40 –

35 48 20 60 6,5 40 1,62

38 52 20 60 7 40 1,75

40 54 20 60 7 40 1,81

42 56 20 60 7 40 1,90

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Pression éclat. min.
bar

Épaisseur
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

45 59 20 60 7 40 1,99

48 62 20 60 7 40 2,16

50 64 20 60 7 40 2,29

60 76 20 60 8 40 2,63

63 79 20 60 8 40 2,75

75 91 20 60 8 40 3,23

90 106 20 60 8 40 3,85

Toutes les versions aptes au contact alimentaire. Autres longueurs et confection sur demande.

DESCRIPTION & APPLICATION

Tuyau air et eau SBR robuste (20 bar) pour l'industrie et l'agriculture. Convient au transport d'eau (sale), de lisier et de liquides non agressifs. Grâce à la paroi EPDM, très

résistant aux UV.
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