
P R O D U C T D A T A S H E E T .

L U C H T-  &  W AT E R S L A N G E N

M U LT I P U R P O S E  Z U I G -  &  P E R S S L A N G

MULTI/20
EPDM multipurpose slang, 20 bar (ISO 1307)

Veelzijdige EPDM multipurpose slang (20 bar) voor lucht, koud en warm water, niet-

bijtende chemicaliën en glycol. Ook uitstekend geschikt als AdBlue-slang.

20 bar Lucht · water · glycol AdBlue-geschikt ISO 1307

MULTI/20 – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand EPDM

Materiaal buitenwand EPDM

Eigenschappen buitenwand Ozon- en uv-bestendig · weer- en verouderingsbestendig · slijtvast · bestand tegen vele basen, zuren en zouten

Inlagen Sterke synthetische textielinlagen

Temperatuurbereik −20 °C / +120 °C

Normen & toelatingen ISO 1307

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

8 15 20 60 3,5 45 40 0,16

10 17 20 60 3,5 50 40 0,23

13 20 20 60 3,5 60 40 0,39

16 23 20 60 3,5 75 40 0,42

19 27 20 60 4 90 40 0,57

25 35 20 60 5 110 40 0,80

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Veelzijdige EPDM multipurpose slang. Geschikt voor het transport van lucht, koud en warm water, niet-bijtende chemicaliën en glycol. Daarnaast ook uitstekend te

gebruiken als AdBlue-slang.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY

NexaParts  ·  Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
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