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PHARMASTEEL PRESS S/D
Flexibele, lichte, transparante TPE levensmiddelenslang

Flexibele, lichtgewicht en transparante slang van hygiënisch TPE-S rubber met RVS

spiraal. Binnen- en buitenkant volledig glad voor optimale reiniging en sterilisatie.

Neutraal in geur en smaak, bestand tegen hydrolyse en microben.

Levensmiddelengeschikt Transparant USP Class VI FDA · EU 10/2011

PHARMASTEEL PRESS S/D — Levensmiddelenslangen (FDA · CE · REACH · 3A)

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand TPE-S

Materiaal buitenwand TPE-S

Eigenschappen buitenwand Glad · makkelijk te reinigen

Inlagen Sterke synthetische textielinlagen + RVS spiraal

Temperatuurbereik −30 °C / +100 °C

Flexibiliteit Volledig glad binnen & buiten — USP Class VI

Normen & toelatingen EU 10/2011 Cat. A,B,C,D1,D2 · FDA 21 CFR 177.2600 (classes D, E) · USP Class VI

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

20 32 13 39 6 100 60 0,50

25 37,5 12 36 6,25 125 60 0,64

32 44 11 33 6 160 60 0,75

38 51 10 30 6,5 190 60 0,95

51 65 10 30 7 260 60 1,51

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Flexibele, lichtgewicht en transparante slang gemaakt van hygiënisch TPE-S rubber, versterkt met een RVS spiraal. Binnen- en buitenkant zijn volledig glad voor optimale

schoonmaak- en sterilisatieprocessen. Zeer neutraal in geur en smaak, waardoor vloeistoffen hun oorspronkelijke eigenschappen behouden. Resistent tegen hydrolyse en

microben. Ideaal voor voeding, cosmetica, gezondheids- en farmaceutische producten. Geschikt voor wijn, bier, vruchtensap, azijn, alcoholhoudende producten tot 96 %,

crèmes, zeep, melk en melkhoudende producten.
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