
P R O D U K T D A T E N B L A T T .

L Ü F T U N G S -  &  A B S A U G S C H L Ä U C H E

A N T I S TAT I S C H E R  P U - A B S A U G S C H L A U C H  ( AT E X )

PURFLEX L AS ATEX
Antistatischer, abriebfester PU-Absaug- und Lüftungsschlauch
(ATEX)

Sehr abriebfester, antistatischer PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, leichte Ausführung

(0,7 mm), mikrobenbeständig und ATEX-konform. Für Granulat, Holzspäne, Glasfaser,

Staub und Ölnebel.

Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω) ATEX 2014/34/EU Mikrobenbeständig

Ø 25–350 mm
PURFLEX L AS ATEX – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Elektrische Leitfähigkeit Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω)

Material Innenwand PU

Material Außenwand PU

Eigenschaften Außenwand Ozon- und UV-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · druckfest & elastisch · beständig

gegen Mineralöle, Benzin, Fette und Lösungsmittel

Einlagen Kupferfarbene Stahlspirale

Temperaturbereich −40 °C / +90 °C (kurzz. +125 °C)

Normen & Zulassungen ATEX 2014/34/EU · TRGS 727 · UL94-V2 · DIN 4102-B1 · DIN 26057 Type 2

ABMESSUNGEN

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Wandstärke
mm

Biegeradius min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

25 32 2,44 0,7 23 15 0,19

32 39 1,93 0,7 27 15 0,27

40 47 1,56 0,7 32 15 0,33

50 57 1,25 0,7 38 15 0,40

63 70 0,97 0,7 47 15 0,52

75 82 0,84 0,7 53 15 0,59

100 107 0,64 0,7 68 15 0,80

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Wandstärke
mm

Biegeradius min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

125 132 0,51 0,7 83 15 0,98

150 157 0,43 0,7 98 15 1,40

175 182 0,37 0,7 108 15 1,58

200 207 0,32 0,7 128 15 1,86

250 257 0,26 0,7 158 15 2,31

300 307 0,21 0,7 188 10 2,77

350 357 0,19 0,7 218 10 3,22

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Sehr abriebfester, antistatischer PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, leichte Ausführung. Mikrobenbeständig und antistatisch. Für den Transport von Granulaten,

Holzspänen, Glasfaser, Staub, Ölnebel usw. PU-Stärke 0,7 mm. Konform mit ATEX 2014/34/EU und TRGS 727. Weitere Größen auf Anfrage.
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