
F I C H E  T E C H N I Q U E .

T U YA U X  V E N T I L AT I O N  &  A S P I R AT I O N

T U YA U  P U  A N T I S TAT I Q U E  ( AT E X )

PURFLEX L AS ATEX
Tuyau PU antistatique d'aspiration et de ventilation (ATEX)

Tuyau PU antistatique d'aspiration et de ventilation très résistant, version légère (0,7

mm), résistant aux microbes et conforme ATEX. Pour granulés, copeaux de bois, fibre de

verre, poussières et brouillard d'huile.

Entièrement conducteur / antistatique (Ω) ATEX 2014/34/UE Résistant aux microbes

Ø 25–350 mm

PURFLEX L AS ATEX – NexaParts

CARACTÉRISTIQUES

Conductivité électrique Entièrement conducteur / antistatique (Ω)

Matériau paroi int. PU

Matériau paroi ext. PU

Propriétés paroi ext. Résistant à l'ozone et aux UV · aux intempéries et au vieillissement · à l'abrasion · résistant à la pression & élastique

· résistant aux huiles minérales, essence, graisses et solvants

Renforts Spirale en acier cuivré

Plage de température −40 °C / +90 °C (brièvement +125 °C)

Normes & homologations ATEX 2014/34/EU · TRGS 727 · UL94-V2 · DIN 4102-B1 · DIN 26057 Type 2

DIMENSIONS

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Épaisseur
mm

Rayon courb. min.
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

25 32 2,44 0,7 23 15 0,19

32 39 1,93 0,7 27 15 0,27

40 47 1,56 0,7 32 15 0,33

50 57 1,25 0,7 38 15 0,40

63 70 0,97 0,7 47 15 0,52

75 82 0,84 0,7 53 15 0,59

100 107 0,64 0,7 68 15 0,80

Ø int.
mm

Ø ext.
mm

Pression service max.
bar

Épaisseur
mm

Rayon courb. min.
mm

Long. rouleau
m

Poids
kg/m

125 132 0,51 0,7 83 15 0,98

150 157 0,43 0,7 98 15 1,40

175 182 0,37 0,7 108 15 1,58

200 207 0,32 0,7 128 15 1,86

250 257 0,26 0,7 158 15 2,31

300 307 0,21 0,7 188 10 2,77

350 357 0,19 0,7 218 10 3,22

Toutes les versions aptes au contact alimentaire. Autres longueurs et confection sur demande.

DESCRIPTION & APPLICATION

Tuyau PU antistatique d'aspiration et de ventilation très résistant, version légère. Résistant aux microbes et antistatique. Pour le transport de granulés, copeaux de bois,

fibre de verre, poussières, brouillard d'huile, etc. Épaisseur PU 0,7 mm. Conforme ATEX 2014/34/UE et TRGS 727. Autres dimensions sur demande.
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