
P R O D U C T D A T A S H E E T .

V E N T I L AT I E -  &  A F Z U I G S L A N G E N

A N T I S TAT I S C H E  P U  A F Z U I G S L A N G  ( AT E X )

PURFLEX L AS ATEX
Antistatische, slijtvaste PU afzuig- en ventilatieslang (ATEX)

Zeer slijtvaste, antistatische PU afzuig- en ventilatieslang in lichte uitvoering (wand 0,7

mm), microbenbestendig en ATEX-conform. Voor granulaat, houtspaanders, glasvezel,

stof en olienevel.

Volledig geleidend / antistatisch (Ω) ATEX 2014/34/EU Microbenbestendig

Ø 25–350 mm

PURFLEX L AS ATEX – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Elektrische geleiding Volledig geleidend / antistatisch (Ω)

Materiaal binnenwand PU

Materiaal buitenwand PU

Eigenschappen buitenwand Ozon- en UV-bestendig · weer- en verouderingsbestendig · slijtvast · drukvast & veerkrachtig · bestand tegen

minerale oliën, benzine, vetten en solventen

Inlagen Koperkleurige stalen spiraal

Temperatuurbereik −40 °C / +90 °C (kortst. +125 °C)

Normen & toelatingen ATEX 2014/34/EU · TRGS 727 · UL94-V2 · DIN 4102-B1 · DIN 26057 Type 2

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

25 32 2,44 0,7 23 15 0,19

32 39 1,93 0,7 27 15 0,27

40 47 1,56 0,7 32 15 0,33

50 57 1,25 0,7 38 15 0,40

63 70 0,97 0,7 47 15 0,52

75 82 0,84 0,7 53 15 0,59

100 107 0,64 0,7 68 15 0,80

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

125 132 0,51 0,7 83 15 0,98

150 157 0,43 0,7 98 15 1,40

175 182 0,37 0,7 108 15 1,58

200 207 0,32 0,7 128 15 1,86

250 257 0,26 0,7 158 15 2,31

300 307 0,21 0,7 188 10 2,77

350 357 0,19 0,7 218 10 3,22

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Zeer slijtvaste, antistatische PU afzuig- en ventilatieslang in lichte uitvoering. Microbenbestendig en antistatisch. Geschikt voor het transport van granulaten,

houtspaanders, glasvezel, stof, olienevel etc. De PU-dikte is 0,7 mm. Conform ATEX 2014/34/EU en TRGS 727. Overige maten op aanvraag.
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