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PURFLEX L FOOD
Lebensmittelechter, abriebfester PU-Absaug- und Lüftungsschlauch

Sehr abriebfester, lebensmittelechter PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, mittelschwere

Ausführung (0,7 mm). Für trockene Lebensmittel wie Zucker, Milchpulver, Mehl, Pulver,

Schüttgüter und Granulat sowie für Gas.

Lebensmittelecht FDA · EU 10/2011 Trockene Lebensmittel Ø 32–300 mm

PURFLEX L FOOD – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand PU

Material Außenwand PU

Eigenschaften Außenwand Ozon- und UV-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · druckfest & elastisch · beständig

gegen Mineralöle, Benzin, Fette und Lösungsmittel

Einlagen Kupferfarbene Stahlspirale

Temperaturbereich −40 °C / +90 °C (kurzz. +125 °C)

Normen & Zulassungen FDA 21 CFR 177.2600 · 178.2010 · EU 10/2011 (A,B,C,E,D2) · EG 1935/2004

ABMESSUNGEN

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Betriebsdruck max.
bar

Biegeradius min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

32 40 2,16 28 15 0,28

40 48 1,74 33 15 0,34

50 58 1,4 39 15 0,41

55 63 1,4 42 15 0,45

60 68 1,18 45 15 0,49

80 88 0,89 58 15 0,68

100 108 0,72 70 15 0,97

110 118 0,72 76 15 1,06

160 170 0,45 106 15 1,61

250 260 0,45 160 15 2,39

300 309 0,24 190 10 2,86

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Sehr abriebfester, lebensmittelechter PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, mittelschwere Ausführung. Für trockene Lebensmittel wie Zucker, Milchpulver, Mehl, Pulver,

Schüttgüter und Granulat sowie für Gas. Bestens geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. PU-Stärke 0,7 mm. In verschiedenen Längen und allen Größen

lieferbar.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY

NexaParts  ·  Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
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