
P R O D U K T D A T E N B L A T T .

L Ü F T U N G S -  &  A B S A U G S C H L Ä U C H E

P U - A B S A U G -  &  L Ü F T U N G S S C H L A U C H

PURFLEX UL
Ultraleichter, abriebfester PU-Absaug- und Lüftungsschlauch

Sehr abriebfester PU-Absaug- und Lüftungsschlauch in ultraleichter Ausführung

(Wandstärke 0,4 mm). Für den Transport von Granulat, Holzspänen, Glas, Staub und

Ölnebel. Lieferbar bis Ø 630 mm.

Ultraleicht Sehr abriebfest Ø 25–630 mm Absaugung & Lüftung

PURFLEX UL – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand PU

Material Außenwand PU

Eigenschaften Außenwand Ozon- und UV-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · druckfest & elastisch · beständig

gegen Mineralöle, Benzin, Fette und Lösungsmittel

Einlagen Kupferfarbene Stahlspirale

Temperaturbereich −40 °C / +100 °C

ABMESSUNGEN

Innen-Ø
mm

Wandstärke
mm

Vakuum
%

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

25 0,4 30 10 0,13

40 0,4 25 10 0,23

50 0,4 20 10 0,30

63 0,4 16 10 0,36

75 0,4 10 10 0,43

100 0,4 9 10 0,50

127 0,4 8 10 0,65

Innen-Ø
mm

Wandstärke
mm

Vakuum
%

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

150 0,4 6 10 0,78

200 0,4 5 10 1,05

250 0,4 4 10 1,25

315 0,4 3 10 1,55

450 0,4 1 10 2,35

500 0,4 1 10 2,62

630 0,4 1 10 4,95

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Sehr abriebfester PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, ultraleichte Ausführung. Für den Transport von Granulaten, Holzspänen, Glas, Staub, Ölnebel usw. Die PU-Stärke

beträgt 0,4 mm. Vollständige Reihe Ø 25–630 mm lieferbar.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY

NexaParts  ·  Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)

+31 38 2024 038  ·  info@nexaparts.nl  ·  www.nexaparts.nl  ·  Technische Änderungen vorbehalten
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