
P R O D U K T D A T E N B L A T T .

L U F T-  &  W A S S E R S C H L Ä U C H E

K N I C K F R E I E R  K Ü H L E R -  &  W A R M W A S S E R S C H L A U C H

RADIOFLEX
EPDM knickfreier Kühler- und Warmwasserschlauch

EPDM-Kühler- und Warmwasserschlauch mit Stahlspirale für eine knickfreie, flexible

Konstruktion. Gute Beständigkeit gegen Heißwasser und Frostschutzmittel — ideal, wo

ein kleiner Biegeradius gefordert ist.

Knickfrei −40/+120 °C Heißwasser & Frostschutz Stahlspirale

RADIOFLEX – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand EPDM

Material Außenwand EPDM

Eigenschaften Außenwand Ozon- und uv-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · beständig gegen viele Basen, Säuren

und Salze

Einlagen Starke synthetische Textileinlagen + Stahlspirale

Temperaturbereich −40 °C / +120 °C

ABMESSUNGEN

Innen-
Ø
mm

Außen-
Ø

mm

Betriebsdruck
max.

bar

Platzdruck
min.
bar

Wandstärke
mm

Biegeradius
min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

16 24 5 15 4 30 20 0,45

18 26 5 15 4 35 20 0,48

19 29 5 15 5 40 20 0,50

20 28 5 15 4 40 20 0,50

22 30 5 15 4 45 20 0,59

25 33 5 15 4 50 20 0,64

28 36 5 15 4 55 20 0,66

30 38 5 15 4 60 20 0,76

32 42 5 15 5 65 20 0,79

Innen-
Ø
mm

Außen-
Ø

mm

Betriebsdruck
max.

bar

Platzdruck
min.
bar

Wandstärke
mm

Biegeradius
min.
mm

Rollenlänge
m

Gewicht
kg/m

35 45 5 15 5 70 20 0,84

38 48 5 15 5 80 20 0,95

40 50 5 15 5 85 20 1,00

45 55 5 15 5 90 20 1,20

48 58 5 15 5 120 20 1,30

51 61 5 15 5 120 20 1,40

55 65 5 15 5 140 20 1,50

60 70 5 15 5 150 20 1,70

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

EPDM knickfreier Kühler- und Warmwasserschlauch. Für Maschinen und Motoren, gute Beständigkeit gegen Heißwasser und Frostschutzmittel. Durch die knickfreie

Konstruktion ideal für Anwendungen mit kleinem Biegeradius.

NexaParts
T E C H N I C A L  S U P P LY

NexaParts  ·  Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)

+31 38 2024 038  ·  info@nexaparts.nl  ·  www.nexaparts.nl  ·  Technische Änderungen vorbehalten
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