
P R O D U C T D A T A S H E E T .

L U C H T-  &  W AT E R S L A N G E N

K N I K V R I J E  R A D I AT O R -  &  W A R M W AT E R S L A N G

RADIOFLEX
EPDM knikvrije radiator- en warmwaterslang

EPDM radiator- en warmwaterslang met stalen spiraal voor een knikvrije, flexibele

constructie. Goed bestand tegen heet water en antivriesmiddelen — ideaal waar een

kleine buigradius nodig is.

Knikvrij −40/+120 °C Heet water & antivries Stalen spiraal

RADIOFLEX – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand EPDM

Materiaal buitenwand EPDM

Eigenschappen buitenwand Ozon- en uv-bestendig · weer- en verouderingsbestendig · slijtvast · bestand tegen vele basen, zuren en zouten

Inlagen Sterke synthetische textielinlagen + stalen spiraal

Temperatuurbereik −40 °C / +120 °C

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

16 24 5 15 4 30 20 0,45

18 26 5 15 4 35 20 0,48

19 29 5 15 5 40 20 0,50

20 28 5 15 4 40 20 0,50

22 30 5 15 4 45 20 0,59

25 33 5 15 4 50 20 0,64

28 36 5 15 4 55 20 0,66

30 38 5 15 4 60 20 0,76

32 42 5 15 5 65 20 0,79

Binnen-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Wanddikte
mm

Buigradius min.
mm

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

35 45 5 15 5 70 20 0,84

38 48 5 15 5 80 20 0,95

40 50 5 15 5 85 20 1,00

45 55 5 15 5 90 20 1,20

48 58 5 15 5 120 20 1,30

51 61 5 15 5 120 20 1,40

55 65 5 15 5 140 20 1,50

60 70 5 15 5 150 20 1,70

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

EPDM knikvrije radiator- en warmwaterslang. Geschikt voor gebruik in machines en motoren en goed bestand tegen heet water en antivriesmiddelen. Door de knikvrije

constructie uitermate geschikt voor toepassingen waar een kleine buigradius nodig is.
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