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PTFE GEGOLFD – RVS-
OMVLOCHTEN
Gegolfde PTFE-slang met RVS-omvlechting

Gegolfde (flexibele) PTFE-slang met RVS-omvlechting voor hoogwaardige toepassingen

in de levensmiddelen-, cosmetische, farmaceutische en biologische industrie. Ideaal bij

een combinatie van hoge druk én temperatuur.

−70 / +260 °C Tot 172 bar FDA PTFE / RVS
PTFE GEGOLFD – RVS-OMVLOCHTEN – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Materiaal binnenwand PTFE

Materiaal buitenwand RVS-omvlechting

Temperatuurbereik −70 °C / +260 °C

Normen & toelatingen FDA 21 CFR 177.1550

AFMETINGEN

Binnen-Ø
mm

Werkdruk max.
bar

Barstdruk min.
bar

Rollengte
m

Gewicht
kg/m

6 172 517 100 0,13

8 155 465 100 –

10 138 414 100 0,16

13 103 310 100 0,29

19 69 207 100 0,40

25 46 138 100 0,60

38 30 90 100 0,90

50 23 69 100 1,14

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Gegolfde PTFE-slang met RVS-omvlechting. Uitermate geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de levensmiddelen-, cosmetische, farmaceutische en biologische

industrie. De ideale slang wanneer een combinatie van hoge druk en temperatuur gewenst is.
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